Poboljšanje efikasnosti difrakcije polimera pomoću jonskih tečnosti
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Apstrakt: U ovom radu su prikazana istraživanja fotoosetljivih materijala, koji nalaze primenu u uređajima za skladištenje informacija. Površina polimernih filmova u obliku reljef-rešetke (SRG) je pripremana pomoću čvrstog diodnog lasera (DPSS) na talasnoj dužini od 532 nm. Efikasnost difrakcije (DE) polimernih filmova je procenjivana pomoću DPSS lasera male snage na talasnoj dužini od 633 nm. Međutim, efikasnost difrakcije azo-funkcionalizovanog polimera na epoksidnoj bazi je niska, čak i nakon 15 min izloženosti laserskom zračenju. Da bi se poboljšala efikasnost difrakcije fotoosetljivog polimera i skratilo vreme izlaganja laseru, polimeri su kombinovani sa jonskim tečnostima (IL). Različite jonske tečnosti, kao što su 1-metilimidazolium-hlorid ([Mim] Cl) iz imidazolium familije IL i dietilamonijum dihidrogen-fosfata (DEAP), trietilamonijum 4-aminotoluen-3-sulfonske kiseline (TASA) i tributilmetilamonijum metilsulfata (TBMS) iz amonijum familije, su izučavane. Po prvi put, je nađeno da se efikasnost difrakcije za 4 min povećala za DEAP-polimernu smešu u poređenju sa samim polimerom i ostalim polimer-jonske tečnostima. Stoga, može se zaključiti da jonska tečnost DEAP dovodi do poboljšanja difrakcione efikasnosti i to za kraća vremena.
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